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CONTENEDORES DE PLOMO|

DESCRIPCION

El Plomo es un excelente blindaje frente a las radiaciones electromag-
néticas (rayos x y gamma) gracias a su densidad de 11,33 g/cm3, al
alto nimero atémico, a su nivel de estabilidad y gracias también a la
facilidad con que se puede trabajar. Desde el punto de vista econémi-
co su disponibilidad y coste lo hacen muy atractivo frente a otros ele-
mentos de densidad semejante.

En Amat Metalplast, disponemos de amplia experiencia en la manipu-
lacién del plomo para el desarrollo de Contenedores elaborados con-
juntamente con nuestros clientes: empresas fabricantes de radioiséto-
pos, gestores de residuos, hospitales, centros de investigacion, etc.

APLICACIONES COMPOSICION

Las cajas plomadas se utilizan para contener fuentes radiactivas  Las cajas y contenedores se fabrican a partir
y evitar la radiacion fuera del contenedor. de plomo de una pureza del 99,985 % alea-
do con Antimonio al 4%.
En determinadas aplicaciones, el contenedor de plomo sirve para
aislar el interior de la radiacién de fondo ambiental . Esto permite
poder realizar , en el interior de la caja, experimentos y medicio-
nes en los que los detectores de radiacién mediaran la radiacién
evitando la radiacion ambiental. Otras composiciones son posibles a demanda
del cliente.

La funcién del Antimonio es conferir dureza a
la pieza para asegurar la integridad de la
misma y evitar que sufra deformaciones.

TRABAJOS A MEDIDA
PLAZO DE ENTREGA

Las cajas plomadas son normalmente trabajos a medida de cada

necesidad. Partimos, normalmente, de un plano o dibujo sencillo Los plazos dependeran de cada
proporcionado por el cliente. En caso necesario nosotros volve- uno de los trabajos. A modo de
mos a dibujar la piezas par confirmar las formas y los detalles de orientacion, un plazo de 4- 5
la pieza. semanas es habitual.
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Blindaje de Plomo para detector
de Radioactividad.

ADASA SISTEMAS (CDTI / UNI-
VERSITAT DE BARCELONA)
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Blindaje de Plomo para detector
de Germanio.

INSTITUTO DE ESTRUCTURA
DE LA MATERIA (I.E.M.) -
CFMAC—CSIC
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Contenedor de plomo para con-
tener provisionalmente eventua-
les fuentes radioactivas en Cen-
tro de Residuos.
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Caja de Plomo de una sola pieza
para contener pequefios emiso-
res radioactivos. En este caso
marcadores de tritio.
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